
Die folgenden Anweisungen sind besonders wichtig zu überprüfen, da jede einzelne von 
ihnen einen Getriebeschaden verursachen kann, der nicht durch die Garantie abgedeckt 
ist. HINWEIS! Diese Anweisungen sollten als eine ergänzende Erinnerung neben den 
Anweisungen des Fahrzeugherstellers betrachtet werden.

VERSION 190320

Anleitung zur Installation eines Automatikgetriebes

Extrahieren Sie die Fehlercodes aus dem gesamten Fahrzeugsyste und notieren Sie sie, bevor Sie 
das alte Getriebe entfernen.
Stellen Sie sicher, dass der Wandler/Drehmomentwandler ordnungsgemäß in der Pumpe 
montiert ist, bevor das Getriebe am Motor angebracht wird.
Falls der Ölkühler nicht mit dem Automatikgetriebe geliefert wird, reinigen Sie den Kühler und 
die Leitungen sorgfältig (spülen Sie sie). Der Kühler sollte ersetzt werden, wenn das defekte 
Getriebeöl Metallspäne oder Fremdkörper enthält.
Überprüfen Sie immer, dass alle Motor- und Getriebeführungsstifte an ihrem Platz sind. Stellen 
Sie sicher, dass der Schwungrad und die Antriebsflansch vollständig sind.
Verwenden Sie nur Originalschrauben, wenn Sie den Wandler am Schwungrad befestigen (einige 
Schrauben sollten mit Lock Tight gesichert werden).
Verwenden Sie Öl, das vom Fahrzeughersteller oder Hellsten Gears AB empfohlen wird, beim 
Befüllen/Auffüllen.
Überprüfen Sie den Ölstand vor und nach dem Probelauf, bei leerlaufendem Motor und bei 
richtiger Temperatur.
Löschen Sie alle Fehlercodes und befolgen Sie die Anweisungen des Fahrzeugherstellers in 
Bezug auf Software-Updates und Anpassungen.
Automatikgetriebe mit Kick-Down-Kabeln oder Stag sollten gemäß den Anweisungen des 
Fahrzeugherstellers eingestellt werden.
Überprüfen Sie, dass keine Lecks nach dem Probelauf vorhanden sind.
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DIE GARANTIE GILT NUR, WENN DIESE ANWEISUNGEN BEFOLGT WURDEN.
KONTAKTIEREN SIE DEN TECHNISCHEN SUPPORT, WENN ETWAS UNKLAR IST.
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